Proces for dokumentation af kravopfyldelse for nettilslutning
til lavspaendingsnettet:

Produktion — type A

cerius-radius



0,8 kW 125 kW

Type A
Produktionsanlzeg — type A
(Elproducerende og synkrone anlaeg)
Processen for dokumentation af kravopfyldelse for nettilslutning af dit produktionsanlaeg starter, efter
du har indsendt dokumentationspakken via ISB’en.
Nar du skal tilslutte et produktionsanlaeg til elnettet, skal du igennem fglgende proces:
: Gennemgang af Endelig L
Fremsendelse af dokumentation dokumen‘?ﬂﬁo?men nefilslutningsfilladelse Daglig drift

Du starter processen for godkendelse af den tekniske dokumentation ved at uploade de relevante
bilag for anleegstypen pa din ISB-sag.

Det er vigtigt, at du tester og dokumenterer dit anlaeg i god tid for at sikre en smidig proces for
nettilslutningen af dit anlaeg. Vi anbefaler, at du starter udarbejdelsen af jeres dokumentation sa
tidligt som muligt.

Husk at opdatere dokumentationen undervejs i processen, hvis anlaeggets elektriske egenskaber
a&ndrer sig.

Fremsendelse af dokumentation

Dokumentationen skal fremsendes som beskrevet ovenfor. Der skal altid fremsendes dokumentation,
men omfanget af dokumentationen afhaenger af, om anlaegget er pa positivlisten eller ej.

Positivlisten er en liste udarbejdet af Green Power Denmark, som indeholder en oversigt over de
invertere, som er forhandsgodkendst til brug i det danske elnet.

Veer opmarksom pa, hvilken kategori dit anlaeg falder under. Ikke alle anlaeg pa positivlisten er
forhandsgodkendt for alle anlaegskategorier eller for kravene til elkvalitet.

Det er ikke et krav, at et anlaeg er pa positivlisten. Listen ggr godkendelsesprocessen nemmere for
bade dig og os, da alle krav eller dele af de tekniske krav er forhandsgodkendt, og derfor minimeres
omfanget af den tekniske dokumentation, som er ngdvendig fgr nettilslutning.

Fremgar dit anlaeg af positivlisten for den pageaeldende kategori, som dit anlaeg hgrer til, vil vi altid
godkende, at dit anleeg overholder de krav, som er deekket af positivlisten.

Det ngdvendige tekniske materiale for at fa godkendt, at dit anleeg overholder de tekniske krav, kan
veere sveert at fa fat i.

Er dit anlaeg ikke pa positivlisten, anbefaler vi, at du aftaler med leverandgrerne af dit anleeg —
herunder fx invertere — at de sikrer, at anlaeggets overholdelse af de tekniske krav godkendes. Det er
ofte kun leverandgren, der f.eks. har adgang til de testrapporter, som er ngdvendige for at kunne
dokumentere overholdelse af de tekniske krav.

Dokumentationspakken skal indeholde fglgende:
e  Udfyldt relevant bilag
e  Dokumentation, der understgtter udfyldelsen af relevant bilag
e  Enstregsdiagram
e  Evt. stamdataskema
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Gennemgang af dokumentationen

Nar vi har modtaget din dokumentation for anleeggets overholdelse af de tekniske krav, foretager vi
f@rst en hurtig screening af materialet for at sikre, at vi har modtaget alt ngdvendigt materiale, som
kraeves, fgr vi kan gennemga, om anlaegget overholder de tekniske krav. Hvis dette ikke er tilfeeldet,
vil vi straks informere dig herom, sa du kan fa fremsendt al ngdvendig dokumentation.

Har vi modtaget al den ngdvendige dokumentation, vil vi gennemga den sa hurtigt som muligt. | kan
forvente en svartid pa 4-6 uger.

Vi oplever desveerre nogle gange, at et anlaeg ikke overholder kravene til elkvalitet pa papiret. Er dette
tilfeeldet for dit anlaeg, vil vi gerne vurdere muligheden for, at dit anlaeg saettes i drift, og at du
herefter foretager maling af elkvaliteten. Fgr maling foretages, er det vigtigt, at der er aftalt en
maleplan, der er godkendt af os som netselskab. Det vil altid veere malingen og ikke beregningen, som
er gzeldende. Viser malingen, at dit anlaeg overholder kravene til elkvalitet, kan anleegget saledes
godkendes pba. malingen. Hvis malingen ikke viser en overholdelse af emissionskravene for elkvalitet,
bliver du ngdt til at foretage korrigerende tiltag, som reducerer dit anlaegs emission i en sadan grad,
at emissionen kommer under det tilladte niveau.

Sa snart vi har gennemgaet det fremsendte materiale, vil vi sende et svar til dig med konklusionen pa
gennemgangen. Kan materialet godkendes, gar du videre til naeste trin i processen. Hvis vi ikke kan
godkende materialet, oplyser vi dig om, hvilke udestaender der er, og beder dig om at rette op herpa
og fremsende en ny og opdateret dokumentationspakke.

Daglig drift

Nar dokumentationen for dit anleeg er godkendt, kan dit anlaeg tilsluttes Cerius-Radius’ elnet. Derved
overgar dit anlaeg til fasen “Daglig drift”.

Her skal dit anlaeg fortsat overholde de tekniske krav, som var geeldende pa tidspunktet for tilslutning
af anlaegget. Dit anlaeg skal saledes overholde de tekniske krav i hele anlaeggets levetid.

Det betyder ogsa, at du er forpligtet til at informere os som dit netselskab om eventuelle sendringer
pa anleegget eller installationen i dets levetid.

Hvis der @ndres pa installationen, skal du informere os om a&ndringen. Vi vil vurdere, om a&ndringen
anses som vaesentlig, hvilket betyder, at anlaegget pa ny skal dokumentere overholdelse af de
geeldende tekniske krav eller dele heraf.

Vigtige punkter — generelt i processen

Du kan bidrage til en smidig proces ved at veere saerligt opmarksom pa en raekke punkter. Disse
punkter gaelder pa tveers af alle dokumentationsprocesserne.

Grundig dokumentation

Dokumentationen skal veere fyldestggrende, inden den sendes til teknisk gennemgang. Procestiden
for vurdering af den fyldestggrende dokumentation er pa minimum to uger. Fyldestggrende
dokumentation indbefatter, at dokumentationens kvalitet er klar til at kunne blive gennemgaet og
vurderet. Det vil sige, at der kan vaere behov for flere runder, hvis det vurderes, at dokumentationen
ikke viser overholdelse af alle krav.

S¢rg altid for at tjekke, at det hele er udfyldt, og at henvisninger til dokumentation med
dokumentnavn, sidetal og afsnit er korrekte og vedlagt.

Henvend dig det rigtige sted
Al kommunikation og spgrgsmal angdende dokumentation skal sendes til nettilslutninger@cerius-
radius.dk.
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Vejledninger og bilag
Positivlister:
Positivlister | Elnet

Tekniske krav og vejledninger, herunder bilag:
Produktion - Tekniske krav og vejledninger | Elnet.dk
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